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Kraana tellimuse vorm 
Tellimused saatke faksi teel: +371 67325544
Või e-maili teel e-mail: zemitans@btv.lv
Firma nimi: _______________________


Kuupäev:_______________________________
Kontaktisik: ______________________


Tel:___________________________________







Faks:__________________________________
[image: image34.emf]






 e-mail: ________________________________
      Kraana parameetrid:

[image: image35.emf]
Hoone kõrgus:___________________mm
       
[image: image36.emf]    Sille: __________________________mm
       
[image: image2]    Tõstekõrgus: ____________________mm
       
[image: image3]    Raadio juhtimine: 
[image: image4]  jah     
[image: image5] ei 
       
[image: image6]    Kraanarelsi ülemise osa kõrgus: _____mm
       
[image: image7]    Kraanatee pikkus:_________________mm
       
[image: image8]     Kraanade arv kraanateel_________ __tk. 
Relsi mõõtmed:
Kraana tüüp
 
Tõstejõud

[image: image9]  Ühetalaline tugitala sildkraana
______kg
       
[image: image10]  Kahetalaline tugitala sildkraana
______kg

[image: image11]  Rippuv sildkraana


______kg

[image: image12]  Monorelss


______kg
Telfri tüüp: 
[image: image13] Elektriline tross-telfer  
[image: image14] Elektriline kett-telfer   
[image: image15] Käsi tali
Välistemperatuur:    
[image: image16]  -200C kuni 400C 
[image: image17]  kuni ____ kuni____0C 

Kraana kasutusklass:      
[image: image18] Fem 1Bm (M3)    
[image: image19]  Fem 1Am (M4) 
[image: image20] Fem 2m (M5) 
[image: image21]   Fem 3m (M6) 
Toiteplokk:    
[image: image22] 400V/ 50 Hz         
[image: image23]   _____ V/____ Hz 

Juhtimispinge:       
[image: image24]48 V                     
[image: image25]230V


* Erilised tehnilised tõstemehhanismide/ kraanade komponentide parameetrid plahvatuskindlas seisundis:
Auru- ja õhu plahvatusohtlikud keskkonna tsoonid:  
[image: image26] tsoonid 1 IIB T4  
[image: image27] tsoonid 1 IIC T4
                                       


         
[image: image28] tsoonid 2 IIB T3  
[image: image29] tsoonid 2 IIC T3
Tolmu plahvatusohtlikud keskkonna tsoonid:      
[image: image30] tsoonid 21 IP65T+1350C     
[image: image31] tsoonid 22 IP55T+1350C
Säde läbitungimatus:  
[image: image32] jah    
[image: image33] ei
 3
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              X	X = ______мм


		Y = ______мм
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